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EL
RITMO
Estimado Distribuidor

Hemos recorrido un largo camino, pero hoy comienza un nuevo viaje.
Un paso audaz, miryo al futuro sin olvidar quiénes somos:el rebrying 
de Giasco es la síntesis de años de experiencia, innovación y visión.

Ahora es el momento de ir más allá. Ahora es el momento de decir: 
GO FOR IT

Ágil, rápido, libre: la ardilla es el símbolo de nuestro enfoque de la 
seguridad. Los zapatos Giasco están diseñados para moverse con 
facilidad en

cualquier entorno — desde el trabajo hasta el tiempo libre — sin 
comprometer la protección ni el estilo.

GO FOR IT es nuestra call to action: elegir, atreverse, avanzar.
Con zapatos que te dan el coraje y la confianza para dar el primer 
paso y vivir cada situación con la misma naturalidad y seguridad… 
dondequiera que vayas.

Chiampo, 7 de octubre de 2025

GO
 FO

R 
IT ES TIEMPO DE

CAMBIAR
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QUÉ
NOS HACE 
GIASCO
INNOVAR
Innovar es nuestro instinto natural. 
Miramos cada proyecto con ojos 
nuevos, incluso cuyo lo hacemos 
desde hace generaciones, y siempre 
partimos de la misma pregunta: 
¿cómo podemos hacerlo mejor?

La suela patentada THREE TO BE™ 
es el resultado de años de 
investigación: tres capas de 
poliuretano inyectado combinadas 
para garantizar comodidad, 
estabilidad y máxima adherencia. 
Una evolución concreta, pensada para 
quienes nunca se conforman.

DISEÑO
Un zapato de trabajo también puede 
ser un zapato que cuente quién 
eres. Para nosotros, el diseño es 
esto: crear algo que te haga sentir 
cómodo estés donde estés. En la 
obra, claro. Pero también en el 
bar, en la ciudad, en tu vida real. 
Llevamos nuestro calzado más allá 
del simple producto técnico para 
ofrecerte una extensión de tu estilo, 
de tu forma de ser.

Porque la comodidad no está solo 
en los materiales… está en la forma 
en que te mueves por el mundo.

FIABILIDAD
La fiabilidad se mide en los 
momentos críticos. Cuyo lo que se 
necesita es una respuesta, no un 
procedimiento.

Una persona, no un call center. 
Por eso hemos eliminado toda 
la burocracia innecesaria y las 
esperas interminables, para poder 
garantizar asesoramiento y apoyo 
rápidos y eficaces. Somos una 
empresa formada por personas 
que te escuchan, deciden y actúan. 
Si necesitas una respuesta, la 
encontrarás. Y llegará rápido.
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Unidos en la diversidad y con un fuerte entusiasmo en la producción de 
calzado de seguridad, nos proponemos en el mercado nacional e 
internacional con nuestra marca. 
GIASCO ofrece productos certificados para la protección y el bienestar del 
pie. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros distribuidores zapatos de 
vanguardia en términos de tecnología y comodidad, capaces de ofrecer a los 
trabajadores una protección completa contra todos los peligros presentes 
en las diversas situaciones laborales, garantizyo así una seguridad total. 
 
Prestamos siempre atención a la ética, al diseño, a la tecnología y a la 
innovación; 
trabajamos activamente para garantizar la completa satisfacción del cliente. 
Es precisamente la calidad del producto ofrecido, la extrema atención al 
detalle y la eficiencia y puntualidad de los servicios lo que nos permite hoy 
estar entre los líderes del sector en más de 90 países. Sin embargo, nuestro 
compromiso ha sido siempre cumplir plenamente con las expectativas de 
todos nuestros stakeholders. 
Así que, además de los minoristas, nos referimos a los empleados, el 
territorio, los proveedores, el medio ambiente y la sociedad en general en la 
que vivimos. 
 
Todo ello con el fin de promover un negocio sostenible y asegurar siempre lo 
mejor para todos aquellos que forman parte del equipo Giasco. Por esto, un 
agradecimiento especial a ellos, porque gracias a su confianza en nosotros, 
nos han permitido desde 1971 hasta hoy no solo crecer y alcanzar cada vez 
más objetivos, sino sobre todo continuar operyo con el entusiasmo que 
siempre nos ha caracterizado.

LA FRESCURA DE 
UNA EMPRESA 
JOVEN, DINÁMICA 
E INTERNACIONAL

ELIJA SU IDIOMA

La gran dedicación de todo nuestro 
equipo, nuestros colaboradores, la 
comunidad, nuestros proveedores, 
el medio ambiente y la sociedad en 
general, así como todos los que 
forman parte del equipo Giasco, nos 
ha permitido desde 1971, año de 
nuestra fundación, no sólo crecer y 
alcanzarobjetivos mayores, pero 
sobre todo para seguir operyo con 
la máximo entusiasmo.

Con entusiasmo y orgullo, tanto a 
nivel internacional como local.

1971
FUNDACIÓN

Creemos que la calidad es un valor 
esencial y fundamental, y que la 
mejora continua es un factor clave 
para nuestra empresa y una 
herramienta indispensable retos del 
mercado.

Por este motivo, supervisamos, 
evaluamos y mejoramos 
constantemente cada paso de toda 
la cadena de valor.

1998
SISTEMA 
CERTIFICADOISO 9001 
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SEDE EN ITALIA

La calidad de Giasco es reconocida 
en todo el mundo; nuestro servicio, 
eficiencia, velocidad y puntualidad 
nos han convertido en líderes del 
sector en más de 90 Paises . 
Nuestros productos se distribuyen 
ahora en todo el mundo, a través de 
una red de distribuidores 
especializados en la venta de 
productos de seguridad.

Creemos que solo una presencia 
constante y generalizada en el 
territorio puede garantizar al cliente 
el mejor servicio y satisfacción 
máxima.

>90
LOS PAISES DE TODO 
EL MUNDO

La exclusiva suela patentada Triple 
Injection THREE TO BETM de Giasco nos 
permite perseguir nuestro objetivo más 
importante: crear calzado de seguridad 
que combine comodidad y estabilidad y 
protección.

Una concentración de tecnología, 
innovación y estilo que garantiza el 
bienestar y la seguridad en cualquier 
entorno y bajo cualquier condición de 
trabajo.

3
CAPAS DE
TECNOLOGÍA

TM
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SIEMPRE BASADO 
EN ITALIA 

INYECCIÓN DE LA 
SUELA EN ITALIA

I+D Y DISEÑO
EN ITALIA

TECNOLOGÍA 
AVANZADA

MATERIAS PRIMAS
DE PRIMERA CALIDAD

SERVICIO DE PRONTA 
ENTREGA EN ITALIA
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THREE TO BE™ 
HÉROES
THREE TO BE™ es una tecnología revolucionaria patentada que nos permite ofrecer el único 
zapato con 3 capas diferentes de poliuretano inyectado en la parte superior.

El objetivo de este producto es ofrecer seguridad, máximo confort y estabilidad del pie 
seguro gracias a las 3 densidades que caracterizan las diferentes capas de la suela.

Las tres densidades diferentes amortiguan 
cada paso, absorben los choques y reducen 
la fatiga incluso durante un uso prolongado. 
¡Es el zapato más cómodo del mercado!

Mayor agarre en el suelo, mejor distribución 
de la energía. Excepcional apoyo y tracción 
proteger las articulaciones y reducir el riesgo 
de lesiones.

La suela cuenta con una tecnología que 
minimiza el deslizamiento, protege contra 
las perforaciones y garantizaresistencia a la 
abrasión.

3CLOUD 
ELASTICIDAD

3HYBRID 
AMORTIGUACIÓN

3ULTRA 
CONDICCIONES EXTREMAS

3CROSS 
ESTABILIDAD

3MOVE 
ERGONÓMICO

3RUN 
AGILIDAD

COMODIDAD

ESTABILIDAD

ANTIDESLIZANTE

TM

9NUESTRA TECNOLOGÍA



3CLOUD
ELASTICIDAD

saber más

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.48 ≥0.36 ≥0.50 ≥0.19 ≥0.32 ≥0.22 ≥0.37

TM



MOON S1PL FO SC SR 
3L133XV 36-49

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Tejido técnico On Dura® resistente a la 
abrasión 1,8–2,0 mm.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión

SPACE S1PL FO SC SR NEW

3L144XV 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Tejido técnico On Dura® resistente a la 

abrasión 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, Sistema de 

cordones rápido Click Open.

COSMO S3L FO SC SR NEW

3L147NV 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 

mm y Cobripuntera recubierta de TPU
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, Sistema de 

cordones rápido Click Open.

ECLIPSE S3L FO SC SR  NEW

3L166N 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Textile On Dura® láser técnico resistente a la 

abrasión 1,8-2,0 mm y Cobripuntera recubierta 
de TPU.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort. 
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión

3CLOUD11



UNIVERSE S3L FO SC SR 
3L135SA 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Technical fabric 1,8-2,0 mm y Cobripuntera 

recubierta de TPU. 
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, encaje 

ajustable.

COMET S1PL FO SR
3L182NG 36-49

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd.

SUN S1PL FO SR
3L454T 36-47

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm y breathable 
technical fabric.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla YEAH Drygo®closed-cell polyurethane, 

anatomical, extra comfort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd.

SKY S3L FO SC SR 
3L144N 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 

mm y Cobripuntera recubierta de TPU.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, Sistema de 

cordones rápido Click Open. 
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STAR S1PL FO SR 
3L131AC 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Textile On Dura® technical abrasion-resistant 

1,8-2,0 mm y Microfibra rubber B-Tech cover tip.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd.

VEGA S3L FO SR NEW

3L025CA 36-49

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Microfibra rubber B-Tech 1,8-2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd.

SUPERNOVA S3L FO SR NEW

3L037CA 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra rubber B-Tech 1,8-2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd.

GALAXY S3L FO SR
3L184K 36-47

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Textile PUtek® PU yarns abrasion-resistant 
1,8-2,0 mm.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula cerrada Drygo®, 

anatómico, extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd.

3CLOUD13



3ULTRA
saber más

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.40 ≥0.36 ≥0.41 ≥0.19 ≥0.28 ≥0.22 ≥0.28

CONDICCIONES EXTREMAS
TM



SILVER S7S FO CI SC SR
3U451L 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm y Tacón 

de tela recubierto de PU.
Membrana interior impermeable Windtex®.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, Aislamiento térmico hasta -17°, 
Vástago antitorsión.

GOLD S7S FO CI SC SR
3U458L 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm y Tacón 

de tela recubierto de PU.
Membrana interior impermeable Windtex®.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, Aislamiento térmico hasta -17°, 
Vástago antitorsión.

ONYX S3S FO CI SC SR NEW

3U458N 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk Hydro 1,8–2,0 mm y Tacón de tela 

recubierto de PU.
Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada. 
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Punta reforzada antiabrasión, Vástago 

antitorsión.

3ULTRA15



DEFENDER NEW S7S FO CI AN SC SR

3U159D 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm y 

Tacón de tela recubierto de PU.
Membrana interior impermeable Windtex®.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Protección del tobillo, Resistente al agua, Punta 

reforzada antiabrasión, Aislamiento térmico 
hasta -17°, Vástago antitorsión.

TITANIUM S7S FO CI SC SR
3U458G 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk aceitado pull-up Hydro 1,8–2,0 mm 

y Tacón de tela recubierto de PU.
Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, Aislamiento térmico hasta -17°, 
Vástago antitorsión.

QUARTZ S3S FO CI SC SR
3U017G 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk aceitado pull-up Hydro 1,8–2,0 

mm.
Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Punta reforzada antiabrasión, 

Aislamiento térmico hasta -17°, 
Vástago antitorsión.
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KRYPTON S3S FO CI SC SR
3U179L 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm 

y Piel antiarañazos con recubrimiento PU 
Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Punta reforzada antiabrasión, Aislamiento 

térmico hasta -17°, Vástago antitorsión, 
Apertura con cremallera lateral.

TITAN NEW S3S FO CI SC SR
3U011G 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk aceitado pull-up Hydro 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Punta reforzada antiabrasión, Aislamiento 

térmico hasta -17°,Vástago antitorsión.

OPAL S1PS FO SC SR
3U434N 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Punta reforzada antiabrasión, Transpiración 

adicional, Sistema de cordones rápido Click 
Open, Vástago antitorsión.

3ULTRA17



saber más

3ULTRA RUBBER

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.36 ≥0.36 ≥0.26* ≥0.19 ≥0.37 ≥0.22 ≥0.22*

* tras la simulación de la marcha por ligera abrasión

EXTREME CONDITIONS

DISEÑO PARA MEJORAR EL AGARRE
Y LA LIGEREZA DEL CAUCHO.

5X AGARRE EN HIELO



MARMOLADA S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB179E 38-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 

1,8–2,0 mm, Forro interior de pelo lining 
Wintherm® thermal insulation membrane.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 

superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, -30° Cold insulation, HRO +300°C, 
Vástago antitorsión, Forro interior de pelo, 
Apertura con cremallera lateral, Aislamiento 
térmico del complejo de suela.

LOBBIA S7S FO CI HI HRO SC SR
3RUB451L 38-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm y Tacón 

de tela recubierto de PU.
Membrana interior impermeable Windtex®.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 

superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, Aislamiento térmico hasta -17°, 
HRO +300°C, Vástago antitorsión, Aislamiento 
térmico del complejo de suela.

TRIGLAV S7S FO CI HI HRO SC SR
3RUB458L 38-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm y Tacón 

de tela recubierto de PU.
Membrana interior impermeable Windtex®. 

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 

superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, Aislamiento térmico hasta -17°, 
HRO +300°C, Vástago antitorsión, Aislamiento 
térmico del complejo de suela.

3ULTRA RUBBER19



WINTER NEW S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB011L 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm, Forro 

interior de pelo lining Wintherm® thermal 
insulation membrane.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 

superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, -30°Cold insulation, HRO +300°C, 
Vástago antitorsión, Aislamiento térmico del 
complejo de suela.

AROLLA S7S FO CI HI HRO SC SR
3RUB459L 38-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm y Tacón 

de tela recubierto de PU.
Membrana interior impermeable Windtex®.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 

superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, Aislamiento térmico hasta -17°, 
HRO +300°C, Vástago antitorsión, Sistema de 
cordones rápido Click Open, Aislamiento térmico 
del complejo de suela.

STELVIO NEW S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB452L 38-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm y Tacón 

de tela recubierto de PU.
Membrana interior impermeable Windtex®. 

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 

superior.
Otros Resistente al agua, Punta reforzada 

antiabrasión, Aislamiento térmico hasta -17°, 
HRO +300°C, Vástago antitorsión, Sistema de 
cordones rápido Click Open, Aislamiento térmico 
del complejo de suela.
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3MOVE

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.37 ≥0.36 ≥0.34 ≥0.19 ≥0.45 ≥0.22 ≥0.29

ERGONÓMICO

TRIPLICAR EL MOVIMIENTO saber más

TM



GRIZZLY S1PL FO SC SR NEW

3M144XV 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Tejido técnico On Dura® resistente a la 

abrasión 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, Sistema 

de cordones rápido Click Open, Vástago 
antitorsión.

TIGER S3
3M457N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Suela con agarre para cubierta, Vástago 

antitorsión.

FOX S3
3M453N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones. 
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

WOLVERINE S3L FO SC SR  NEW

3M147NV 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 

mm y Cobripuntera recubierta de TPU.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, Sistema de 

cordones rápido Click Open,Vástago antitorsión.
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LYNX S3L FO SC SR
3M144N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Sistema de cordones rápido Click Open,

Vástago antitorsión.

LEOPARD S1P
3M454T 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm y perspiring 

technical textile.
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Transpiración adicional, Vástago 

antitorsión.

SPORT EVO S3L FO SR
3M025NG 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

GYM EVO S3L FO SR
3M037NG 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Suela con agarre para cubierta, Vástago 

antitorsión.
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MAKO NEW S1PL FO SR
3M174V 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Vástago antitorsión, Transpiración adicional.

CHEETAH S1P
3M184Y 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Technical textile 1,8-2,0 mm.
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

FALCON S3
3M474NA 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

LION S3
3M184K 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Textile PUtek® PU yarns abrasion-resistant 

1,8-2,0 mm. 
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.
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LIMA EVO S1PL FO SR
3M095T 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

BERGEN EVO S2 FO SR
3M002I 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión, Resistente a productos 

químicos, Lavable a 40° (a mano con jabón).

ARENDAL EVO S2 FO SR
3M002O 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión, Resistente a productos 

químicos, Lavable a 40° (a mano con jabón).
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3HYBRID

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.47 ≥0.36 ≥0.23 ≥0.19 ≥0.44 ≥0.22 ≥0.25

AMORTIGUACIÓN

saber más

TM



ARUBA S3L FO SR
3H192EV 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Tejido técnico Cordura® resistente a la abrasión 

1,8-2,0mm y cobertura de PU anti-ralladura piel 
Hydro.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

ITACA S1PL FO SC SR NEW

3H134XQ 35-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Tejido técnico On Dura® resistente a la 

abrasión 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, Vástago 

antitorsión.

SHAMAL NEW S3L FO SC SR
3H184N 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Textile On Dura® láser técnico resistente a la 

abrasión 1,8-2,0 mm y Cobripuntera recubierta 
de TPU.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, Vástago 

antitorsión.

SANTORINI S3L FO SC SR NEW

3H166N 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Textile On Dura® láser técnico resistente a la 

abrasión 1,8-2,0 mm y Cobripuntera recubierta 
de TPU.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico. 
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Punta reforzada antiabrasión, Vástago 

antitorsión.
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KRK S3L FO SR
3H149N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk Hydro 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

PAG S3L FO SR
3H063N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk Hydro 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

FIJI S3L FO SR
3H142EV 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel hydro con cobertura de PU anti-ralladura 

1,8-2,0mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Suporte de estabilidad , Vástago 

BALI S3L FO SR
3H149EV 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel hydro con cobertura de PU anti-ralladura 

1,8-2,0mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Suela con agarre para cubierta, Suporte de 

estabilidad , Vástago antitorsión.
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LAS VEGAS S1PL FO SR
3H154EC 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Tejido técnico Cordura® resistente a la abrasión 

1,8-2,0mm y Microfibra Micro-tech Suede.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

BURGAZ S1PL FO SR
3H184J 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Textile Kronos® PU yarns technical abrasion-

resistant 1,8-2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Transpiración adicional, Vástago 

antitorsión.

PANAREA S1PL FO SR
3H174V 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Transpiración adicional, Vástago 

antitorsión.

SAMOA S1PL FO SR
3H085N 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior. 
Otros Esd, Transpiración adicional, Vástago 

antitorsión.

3HYBRID29



BORNEO S3L FO SR
3H037NG 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Suela con agarre para cubierta, Vástago 

antitorsión.

PONZA S3L FO SR
3H025NG 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Transpiración adicional, Vástago 

antitorsión.

LIPARI S1PL FO SR
3H182NG 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Transpiración adicional, Vástago 

antitorsión.
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MAUI S3L FO SR
3H191I 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión, Resistente a productos 

químicos, Lavable a 40° (a mano con jabón).

MINORCA S2 FO SR
3H020I 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión, Resistente a productos 

químicos, Lavable a 40° (a mano con jabón).

USTICA S2 FO SR
3H002I 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión, Resistente a productos 

químicos, Lavable a 40° (a mano con jabón).

CORFU S2 FO SR
3H002O 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión, Resistente a productos 

químicos, Lavable a 40° (a mano con jabón).
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3CROSS
saber más

* tras la simulación de la marcha por ligera abrasión

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.38 ≥0.36 ≥0.22* ≥0.19 ≥0.49 ≥0.22 ≥0.23*

ESTABILIDAD

TM



TRIVOR S3L FO SR
3C198O 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm

Membrana interior impermeable Windtex®.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente a productos químicos, Vástago 

antitorsión.

MAKALU S7L FO CI SR
3C058G 38-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk aceitado pull-up Hydro 1,8–2,0 mm

Membrana interior impermeable Windtex®.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico. 
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente al agua, Aislamiento térmico hasta 

-17°, Vástago antitorsión

ANETO S3L FO SR
3C191O 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente a productos químicos, Vástago 

antitorsión.
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KAMET S3L FO CI SR
3C122D 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Costuras ignífugas, Soldador, Aislamiento 

térmico hasta -17°, Vástago antitorsión.

HIMALAYA S7L FO CI SR
3C178E 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 

1,8–2,0 mm
Membrana interior impermeable Windtex®. 

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente al agua, Aislamiento térmico hasta 

-17°, Vástago antitorsión.
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3RUN

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.44 ≥0.36 ≥0.44 ≥0.19 ≥0.24 ≥0.22 ≥0.24

AGILIDAD

saber más

TM



OSTRO S3
3R457N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 

mm y Technical textile.
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

JARBO S3
3R453N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 

mm y Technical textile.
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

OROSHI NEW S1PL FO SR
3R184Y 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Technical textile 1,8-2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión.

LIBECCIO S1PL FO SR
3R085N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Transpiración adicional, Vástago 

antitorsión.
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CIENZO S3L FO SR
3R198O 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente a productos químicos, Vástago 

antitorsión.

BURAN S3L FO SR
3R191O 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Resistente a productos químicos, Vástago 

antitorsión., Transpiración adicional.

GHIBLI NEW S1PL FO SR NEW

3R174V 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Espuma de poliuretano de memoria, célula 

abierta, anatómico.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela superior.
Otros Esd, Vástago antitorsión, Transpiración 

adicional.

3RUN37



KUBE

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.56 ≥0.36 ≥0.45 ≥0.19 ≥0.35 ≥0.22 ≥0.35

SUPER AGARRE

saber más



BASKET S3
KU037N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk Hydro 1,8–2,0 mm.
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Suela con agarre para cubierta.

MIAMI NEW S1PL FO SR
KU085NR 35-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk Hydro 1,8–2,0 mm. 
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Transpiración adicional.

RUGBY S3
KU025N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk Hydro 1,8–2,0 mm 
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd.

KUBE39



LIBRA NEW S3L FO SR
KU149EV 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 

1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Suela con agarre para cubierta, Suporte de 

estabilidad .

GOLF NEW S3L FO SR
KU142EV 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 

1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Suporte de estabilidad .

SOFTBALL S3L FO SR
KU037T 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Suela con agarre para cubierta.

KAYAK S3
KU025T 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm.
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd.

KUBE40



PERÙ S1PL FO SR
KU095T 34-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Transpiración adicional.

GOTLY NEW S1PS FO SR
KU434N 37-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm 
Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido certificada. 
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Transpiración adicional, Sistema de cordones 

rápido Click Open.

PANAMA S1P
KU083T 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm.
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.

VOLARE S3L FO SR
KU474NA 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd.

KUBE41



OXFORD S3
KU068D 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Suela con agarre para cubierta.

YORK S3
KU061D 35-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.

MEDINA S2
KU002O 35-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos, Lavable a 

40°C (a mano con jabón) .

VILNIUS S3
KU025O 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos.
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FREE SB FO A E
KU007O 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos, Lavable a 

40°C (a mano con jabón) .

HELSINKI SB FO A E
KU007I 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos, Lavable a 

40°C (a mano con jabón) .

BALTIC S2
KU020I 35-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos, Lavable a 

40°C (a mano con jabón) .

POLO S2
KU002I 34-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos, Lavable a 

40°C (a mano con jabón) .
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ICEBERG S2 FO CI SR
KU011I 37-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos, 

Aislamiento térmico hasta -17°, Lavable a 40° (a 
mano con jabón), Forro interior de pelo.

STOCKHOLM S3
KU191I 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos, Lavable a 

40°C (a mano con jabón) .

CONSTANTA S2
KU880I 37-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Microwash 1,8–2,0 mm
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd, Resistente a productos químicos, Lavable a 

40°C (a mano con jabón) .

KUBE44



ACTION

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.43 ≥0.36 ≥0.48 ≥0.19 ≥0.31 ≥0.22 ≥0.26

ESENCIAL

saber más



KENT S3
AC061D 36-51 GRAN TAMAÑO

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta.
Suela caucho/suela, PU/Entresuela.

CAMBRIDGE S3
AC068D 36-51 GRAN TAMAÑO

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta.
Suela caucho/suela, PU/Entresuela.

IRON RM S3L M FO SR
AC068DRM 37-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta.
Suela caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Protección del metatarso.

HAMBURG S7L FO CI SR
AC058L 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm, 

Membrana interior impermeable Windtex®. 
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta.
Suela caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Resistente al agua, Aislamiento térmico hasta 

-17°.

ACTION46



MOZART S3 FO SR
AC810BP 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Plantilla de acero antiperforación.
Plantilla Poliuretano de célula abierta.
Suela caucho/suela, PU/Entresuela.

VERDI S3 FO SR
AC880BP 36-49
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Plantilla de acero antiperforación.
Plantilla Poliuretano de célula abierta.
Suela caucho/suela, PU/Entresuela.

SOLDADOR S3 FO SR
AC880BSP 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Plantilla de acero antiperforación.
Plantilla Poliuretano de célula abierta.
Suela caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Soldador.

VERDI S3R
AC880BRP 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Plantilla de acero antiperforación.
Plantilla Poliuretano de célula abierta.
Suela caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Sistema rápido de desatado.

ACTION47



ANTIESTÁTICO PU - SUELA DE GOMA

saber más

HARD ROCK

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.46 ≥0.36 ≥0.53* ≥0.19 ≥0.20* ≥0.22 ≥0.22*

* tras la simulación de la marcha por ligera abrasión



KIEL S3 CI HI WR HRO
HR058L 37-48
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel flor completa liso Hydro 1,8–2,0 mm, 

Membrana interior impermeable Windtex®. 
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort .
Suela Caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Resistente al agua, Aislamiento térmico hasta 

-17°, HRO, +300°C.

ALPI S3 CI HI WR HRO
HR058G 37-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel nobuk aceitado pull-up Hydro 1,8–2,0 mm. 

Membrana interior impermeable Windtex®. 
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela Caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Resistente al agua, Aislamiento térmico hasta 

-17°, HRO +300°C.

M-PROTECTION S3L FO HI HRO M SR
HR470EMR 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel hydro con cobertura de PU anti-ralladura 
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort
Suela Caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Protección del metatarso, Aislamiento térmico 

hasta -17°, HRO +300°C.

CAIRO S3 CI HI HRO
HR068D 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela Caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Aislamiento térmico hasta -17°, HRO +300°C.

HARD ROCK ANTISTATIC PU - SUELA DE GOMA49



WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR
HR122D 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela Caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Punta reforzada antiabrasión, Costuras 

ignífugas, Soldador, Aislamiento térmico hasta 
-17°, HRO +300°C.

ERCOLANO S3L FO CI HI HRO SC SR
HR066D 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela Caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Punta reforzada antiabrasión, Costuras 

ignífugas, Soldador, Aislamiento térmico hasta 
-17°, HRO +300°C.

ARTIC S3 CI HI WR HRO
HR179E 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 

1,8–2,0 mm, Forro interior de pelo lining 
Wintherm® thermal insulation membrane.

Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela Caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Resistente al agua, -30° Cold insulation, HRO 

+300°C, Forro interior de pelo, Apertura con
cremallera lateral.

QUEBEC S3 CI HI WR HRO
HR178E 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 

1,8–2,0 mm, Membrana interior impermeable 
Windtex®. 

Entresuela Tejido compuesto certificado antiperforaciones.
Plantilla Poliuretano de célula abierta relax, anatómico, 

extra confort.
Suela Caucho/suela, PU/Entresuela.
Otros Resistente al agua, Aislamiento térmico hasta 

-17°, HRO +300°C.

HARD ROCK ANTISTATIC PU - SUELA DE GOMA50



CASUAL
PRO 20347

RESULTADO DEL ENSAYO ANTIDESLIZAMIENTO

baldosas 
cerámicas
piso con NaLS

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

suelo de baldosas 
cerámicas
con glicerina

Deslizamiento del talón 
delantero 7°

Deslizamiento de la parte 
delantera hacia atrás 7°

≥0.31 ≥0.39 ≥0.36 ≥0.49 ≥0.19 ≥0.30 ≥0.22 ≥0.37

NEW



ALEX O1 FO SR SC NEW

CA202X 36-48

Empeine Tejido técnico On Dura® resistente a la 
abrasión 1,8–2,0 mm.

Plantilla Energía de células abiertas de poliuretano, 
anatómico, confort extra..

Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd.

MIKE 02 FO SR NEW

CA204U 36-48

Empeine Microfibra Rubber B-Tech 1,8-2,0 mm.
Plantilla Energía de células abiertas de poliuretano, 

anatómico, confort extra..
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd.

CASUAL52



TOM 02 FO SR NEW

CA205U 36-48

Empeine Microfibra Rubber B-Tech 1,8-2,0 mm.
Plantilla Energía de células abiertas de poliuretano, 

anatómico, confort extra..
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd.

JOHN O3L FO SR NEW

CA203U 36-48

Empeine Microfibra Rubber B-Tech 1,8-2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido certificada.
Plantilla Energía de células abiertas de poliuretano, 

anatómico, confort extra..
Suela PU/Suela, PU/Entresuela.
Otros Esd.

CASUAL53



INSULATING PU/PU/PU Suela - INSULATING PU / RUBBER 
Suela

DIELELECTRIC SOLE LINE
AISLANTE PU PU PU SUELA (3RUN, 3CLOUD)
AISLAMIENTO PU - SUELA DE GOMA (HARD ROCK aislante)

DIELECTRIC
Suela aislante

DIELÉCTRICO
Anti-perforación

DIELECTRIC 
Plantilla

INSULATING PU/
CAUCHO SUELA

saber más

ASTM 2413-24 EH
(y aumentos subsiguientes)

DIELECTRIC Suela LINE supera los requisitos de resistencia eléctrica (EH) 
de acuerdo con la norma ASTM 2413 - 11 peligro eléctrico - Voltaje: 20.000 
V / 60Hz - duración: 1 min. - requisito del flujo eléctrico inferior a 1,0 mA.

CANADIAN
(C.S.A. Z195-14)

DIELECTRIC Suela LINE supera los requisitos fijados por la norma 
canadiense CSA para resistencia a choques eléctricos a un potencial de 
20.000V/ 60Hz, durante 1 minuto.

ENSAYO DE AISLAMIENTO
SOLA DE > 1000 MΩ

DIELECTRIC Suela LINE supera los requisitos fijados por la norma 
canadiense CSA para resistencia a choques eléctricos a un potencial de 
20.000V/ 60Hz, durante 1 minuto.

MANTENIMIENTO FABRICACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

ELECTRICISTAS DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD



ELECTRO SB FO E PL SR
3R435N 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Microfibra Micro-tech tipo gamuzado 1,8–2,0 mm
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido aislante 

certificada.
Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 

extra confort.
Suela PU dieléctrico/Suela, PU dieléctrico/Entresuela, 

PU dieléctrico/Suela superior.
Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-

11, C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM 
>1.000 MΩ), Transpiración adicional, Vástago 
antitorsión.

FLOW SB FO E PL CI WPA SR
3R022E 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm y PU coated

anti-scratch leather Hydro.
Entresuela PL certified antiperforation dielectric

composite fabric
Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 

extra confort.
Suela PU dieléctrico/Suela, PU dieléctrico/Entresuela, 

PU dieléctrico/Suela superior.
Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-11, 

C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM >1.000 
MΩ), Vástago antitorsión.

LIGHT SB FO E PL CI WPA SR
3R198E 36-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 

1,8–2,0 mm y Piel gamuzado 1,8–2,0 mm.
Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido aislante 

certificada.
Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 

extra confort.
Suela PU dieléctrico/Suela, PU dieléctrico/Entresuela, 

PU dieléctrico/Suela superior.
Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-11, 

C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM >1.000 
MΩ), Vástago antitorsión.
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OHM SB FO E PL CI WPA SC SR NEW

3L161MG 36-49

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Textile On Dura® láser técnico resistente a la 
abrasión 1,8-2,0 mm y Cobripuntera recubierta 
de TPU.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido aislante 
certificada.

Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 
extra confort.

Suela PU dieléctrico/Suela, PU dieléctrico/Entresuela, 
PU dieléctrico/Suela superior.

Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-11, 
C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM >1.000 
MΩ), Punta reforzada antiabrasión.

AMPERE SB FO E PL CI WPA SC SR NEW

3L166MG 36-49

Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 
térmico.

Empeine Textile On Dura® láser técnico resistente a la 
abrasión 1,8-2,0 mm y Cobripuntera recubierta 
de TPU.

Entresuela Lamina antiperforación PL en tejido aislante 
certificada. 

Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 
extra confort.

Suela PU dieléctrico/Suela, PU dieléctrico/Entresuela, 
PU dieléctrico/Suela superior.

Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-11, 
C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM >1.000 
MΩ), Punta reforzada antiabrasión

VOLT SB FO E PS HRO SR 
HRD055H 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm y Technical textile.
Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido aislante 

certificada.
Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 

extra confort.
Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 

superior.
Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-11, 

C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM >1.000 
MΩ), HRO +300°C.
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FRANKLIN SB FO E PS CI HI WPA HRO SR 
HRD052T 37-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel gamuzado 1,8–2,0 mm y Piel antiarañazos 

con recubrimiento PU Hydro 1,8–2,0 mm.
Entresuela PS certified antiperforation dielectric composite 

fabric.
Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 

extra confort.
Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 

superior.
Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-11, 

C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM >1.000 
MΩ), HRO +300°C.

EDISON SB FO E Ps CI HI WPA HRO SR 
HRD060D 37-48
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Cuero dividido pigmentado Hydro 1,8–2,0 mm y 

Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 
1,8–2,0 mm.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido aislante 
certificada.

Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 
extra confort.

Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 
superior.

Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-11, 
C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM >1.000 
MΩ), HRO +300°C.

TESLA SB FO E PS CI HI WPA WR HRO SR 
HRD057E 39-47
Puntera Puntera de composite polimérico 200J no 

térmico.
Empeine Piel antiarañazos con recubrimiento PU Hydro 

1,8–2,0 mm.
Membrana interior impermeable Windtex®.

Entresuela Lamina antiperforación PS en tejido aislante 
certificada.

Plantilla Espuma aislante dieléctrica PU de célula abierta 
extra confort.

Suela Caucho/Suela, PU/Entresuela, PU/Suela 
superior.

Otros Aislamiento de suela 20.000V (ASTM 2413-11, 
C.S.A. Z195-14, INSULATING SOLE FROM >1.000 
MΩ), Resistente al agua, HRO +300°C.
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	→ forma directamente dentro de nuestra empresa, 
ubicada en ITALIA.

	→ La sede se encuentra en Chiampo, corazón de 
uno de los distritos de producción de cuero 
más renombrados del mundo, el Veneto Leather 
District.

	→ Solo la construcción de Empeines se lleva a cabo 
fuera (Rumania y Túnez).

NUESTROS ZAPATOS 
DE SEGURIDAD ESTÁN 
DISEÑADOS, CREADOS,
Y FABRICADO
EN NUESTRA EMPRESA

NO ESTAMOS
HECHO EN ITALIA 
PERO..

Recepción y control de 
materias primas

Fabricación de 
empeines

Diseño y 
prototipado del 
producto

1
ITALIA

2
ITALIA

3
EU/EXTRA
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	→ El Código de Aduanas de la UE (Reglamento UE 
952/2013) especifica que el origen del calzado 
debe ser identificado como el país donde se 
hace la construcción de los Empeines (si ya Suela 
primaria adjunta).

	→ Por lo tanto, aunque GIASCO lleva a cabo la mayor 
parte del proceso de producción y la inversión en 
Italia, con el personal clave y las tecnologías en su 
sede en Chiampo (VI), el producto está etiquetado 
con un país Otros que Italia, en cumplimiento de 
la normativa aplicable. 

	→ Seguimos confiando en que la tecnología de 
calidad inherente al calzado de seguridad GIASCO 
se comunica claramente cuando el producto es 
usado por el consumidor.

	→ En 2024 GIASCO decidió pedir a la Agencia de 
Aduanas y Monopolios un dictamen técnico-
jurídico sobre el origen del calzado.

	→ La Agencia analizó el proceso de producción del 
producto y GIASCO, confirmando la filosofía de 
que las etiquetas “made in” deben mostrar el país 
donde se realiza la producción de los Empeines, 
completo con Plantilla.

	→ La producción de calzado a partir de productos 
semiacabados extranjeros, como se ha 
mencionado anteriormente, es una práctica muy 
extendida.

	→ En las estanterías de los productos aparecen con 
frecuencia etiquetas como MADE IN ITALY/MADE IN 
GERMANY/MADE IN FRANCE, que pueden ocultar 
el origen real, que, si se identifica correctamente, 
debería asociarse a países como China, India, 
Rumanía, Túnez, Brasil, Vietnam, etc.

	→ GIASCO se compromete a mantener una 
comunicación respetuosa de la ley y transparente.

	→ Recomendamos que los distribuidores y 
minoristas comprueben cuidadosamente el origen 
de los productos en sus estantes.

¿QUÉ PAÍS APARECE EN LA 
ETIQUETA MADE IN?

CUIDADO CON LAS ETIQUETAS 
MADE IN FALSAS

Acabado y control 
de calidad

Embalaje y 
envío

Inyección de 
empeines

4
ITALIA

5
ITALIA

6
ITALIA
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EX
TR

A



YEAH 36-49

Antibacteriano
Plantilla ESD
Mondo punto 11
Alta transpirabilidad (DryGo®)

RELAX 34-49

5000

Antibacteriano
Plantilla ESD 
Mondo punto 11

DIELECTRIC 36-49

Antibacteriano
Plantilla ESD 
Mondo punto 11

ENERGY 36-48

PRO 20347

Antibacteriano
Plantilla ESD 
Mondo punto 11

MEMORY 35-49

Antibacteriano
Plantilla ESD 
Mondo punto 11

EASY 36-51

4001 GRAN TAMAÑO

Antibacteriano
Plantilla ESD 
Mondo punto 11

Accesorios

CORDONES CORDONES RÁPIDOS XTEE

1 box = 10 cordones
GA513-10 (90 cm) / GA514-10 (110 cm)
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COUNTER DISPLAY XPEN XBOTTLE
750 ML

XSTICKER
20CM ∅ XDUFFLEBAG

XBAG SPORT
40X35 CM

XBAG PAPER
45X40,5X12  CM XWRAP XNECKLACE

XPOUF
50X50X50 CM

XEXPO SCO
183X43X30 CM

ROLL UP
85X200 CM

XCARPET
89X65 CM

XFLAG 
183X43X30 CM
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PARA MÁS 
INFORMACIÓN

M Y E R W O R K
softAstatic

DESARROLLO DEL ARCO 
LONGITUDINAL

METATARSO DE 
DESARROLLO

ZONA DEL ANTEPIÉ 
ACOLCHADA

PARTE ELEVADA

FORTALECIMIENTO

PIE TRASERO 
ACOLCHADO 

REFERENCIA

Regulación alemana del calzado de 
seguridad para el calzado ortopédico que 
cumple los requisitos de la norma EN ISO 
20345.

En Europa se está extendiendo el uso 
de plantillas ortopédicas en calzado de 
seguridad que proporciona a las personas 
con problemas en los pies condiciones 
más estables, una postura adecuada y un 
beneficio para todo el cuerpo.

Myer-Malms Gmbh es una empresa alemana 
especializada en la producción de plantillas 
ortopédicas personalizadas aptas para el 
calzado Giasco.

DGUV 112-191 (EX BGR 191)

La electricidad estática puede definirse como el 
exceso o deficiencia de electrones en la superficie 
de un cuerpo, que normalmente es neutral. Un 
cuerpo electrostático cargado tiende a descargar la 
electricidad estática, creando fenómenos que pueden 
dañar o perturbar dispositivos sensibles.

Los zapatos ESD funcionan para disipar esta carga 
electrostática acumulada en el cuerpo humano.

Cumplen los requisitos de las normas

IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para 
resistencia eléctrica ESD. Las características de 
disipación de estos zapatos pueden ser modificadas 
considerablemente por flexión, contaminación, 
descarga de un rango importante de temperatura y no 
cumplirán su función si se usan en lugares húmedos.

Sugerimos al usuario hacer pruebas regulares de las 
características de disipación del lugar de trabajo.

ESD= DESCARGA ELECTROSTÁTICA  
(IEC 61340-4-3:2017/IEC 61340-5-1:2016)

CONDUCTOR de 0 MΩ ot 0,1 MΩ  ANTIESTÁTICA de 0,1 MΩ ot 1000 MΩ

ESD de 0,1 MΩ ot 100 MΩ DIELÉCTRICA de 1000 MΩ
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REQUISITOS BÁSICOS

S Impacto de la puntera 200J + 15 kN

SB Calzado ergonómico y de confort

SR 
Resistencia al deslizamiento
(piso de cerámica + detergente) 

Resistencia, seguridad y rendimiento de los materiales

CERTIFICACIONES OPCIONALES

P Resistencia a la perforación inserto
metálico clavo (ø 4,5 mm) WR Calzado resistente al agua

PS Resistencia a la perforación inserto
no metálico clavo (ø 3 mm) WRU parte superior resistente al agua

PL Resistencia a la perforación inserto
no metálico clavo (ø 4,5 mm) FO Resistencia de la suela a los hidrocarburos

SC Resistencia a la abrasión de la puntera S Resistencia a impactos de la puntera
(200J + 15kN)

WPA Penetración y absorción de agua A Resistencia eléctrica calzado antiestático

SR Resistencia al deslizamiento
(piso de cerámica + glicerina) HRO Resistencia única al calor de contacto

CI -17 Aislamiento de la suela contra el frío
(hasta -17°C) HI Aislamiento térmico del complejo de suela

CI -30 Aislamiento de la suela contra el frío
(hasta -30°C) M Protección del metatarso

SRC resistencia al deslizamiento AN Protección del tobillo

LG Empuñadura de escalera

UNI EN ISO 20344:2021 / UNI EN ISO 20345:2022 

SB= REQUISITOS BÁSICOS S3L=S2+PL+
SUELAS CON TACOS

S1=SB+E+A+
REACCIÓN DE ASIENTO CERRADO

S3S=S2+PS+
SUELAS CON TACOS

S1P SB+E+A+P+FO S6=S2+WR

S1PL=SB+E+A+PL S7=S3+WR

S1PS=SB+E+A+PS S7L=S3L+WR

S2=S1+WPA S7L=S3L+WR

S3=S2+P+
SUELAS CON TACOS S7S=S3S+WR

UNI EN ISO 20344:2012 / UNI EN ISO 20345:2012 

SB= REQUISITOS BÁSICOS

S1=SB+E+A+
REACCIÓN DE ASIENTO CERRADO

S1P=SB+E+A+P+FO

S2=S1+WRU

S3=S2+P+
CLEATED OUTSOLE

UNI EN ISO 20347:2012

OB= REQUISITOS BÁSICOS

O1=OB+E+A+
REACCIÓN DE ASIENTO CERRADO

O1P=SB+E+A+P

O2=O1+WRU

O3=O2+P+
CLEATED OUTSOLE

LEGENDA

NORMAS
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Agricultura y minería Electricista

Componentes y automoción Áreas de EDS

Madera Carpintería de metal Cold Places

Construcción y industria pesada Alimentación, hospital e higiene

Logística y Industria ligera Petróleo y gas

Soldador Techado

Hoteles, restaurante, catering

IDROTECH®
El cuero Idrotech® se somete a un tratamiento especial que combina impermeabilidad y transpirabilidad, garantizando comodidad en 

todas las estaciones y protección frente a agentes externos. Esta tecnología permite que el calzado de trabajo mantenga los pies secos 

sin renunciar a la ventilación interior, lo que lo hace ideal para exteriores y condiciones variables.

KRONOS® Kronos® es un tejido técnico de alta tenacidad combinado con hilos de poliuretano (PU) que proporciona 

alta resistencia a la abrasión y un diseño moderno.

WINTHERM®
La tecnología Wintherm® combina dos sistemas para ofrecer protección contra el frío sin comprometer la comodidad. Una capa de 

fieltro atrapa aire dentro del zapato, actuando como barrera natural, mientras que una capa de aluminio refleja el calor corporal hacia 

el interior, manteniendo una temperatura estable incluso en condiciones extremas.

MICROTECH Microtech es una microfibra hidrófuga, transpirable y resistente al desgaste, con efecto ante, que aporta 

estructura y ligereza. Duradera, suave al tacto, resistente al desgarro y la abrasión.

ZERO
ABRASION

La tecnología Zero Abrasion utiliza cuero tratado con múltiples capas de poliuretano para proteger el corte contra arañazos, cortes y 

desgaste. Esta solución garantiza que el calzado mantenga su rendimiento y aspecto impecable incluso tras meses de uso intensivo, 

ofreciendo resistencia avanzada en superficies abrasivas y entornos mecánicos, sin comprometer la comodidad ni la transpirabilidad.

WINDTEX®

La membrana Windtex® es una tecnología diseñada para bloquear el agua y el viento. Ligera y elástica, garantiza comodidad y 

protección durante toda la jornada laboral, manteniendo estable el microclima entre la piel y el tejido. Gracias a su alto nivel de 

transpirabilidad, es ideal para calzado de seguridad transpirable que debe prevenir el sobrecalentamiento y la sudoración excesiva 

incluso en invierno o durante turnos prolongados.

PU TEK® PU Tek® Hypertex combina un revestimiento de PU con un núcleo de poliéster de alta tenacidad para crear un corte delgado, flexible y 

extremadamente resistente a la abrasión. Protege sin añadir peso – ligero, transpirable y técnico.

CLICK OPEN®
El sistema Click Open permite ponerse y quitarse el calzado con rapidez mediante un cierre giratorio. Un cable de acero inoxidable 

asegura un ajuste uniforme. Al no usar cordones, reduce el riesgo de tropiezos – ideal para usuarios con guantes o que cambian de 

calzado a menudo.

PROTECCIÓN 
METATARSAL

La protección metatarsal es un dispositivo diseñado para proteger la zona metatarsal del pie contra la caída 

accidental de objetos pesados.

PROTECCIÓN 
DEL TOBILLO Protección reforzada del tobillo para mayor estabilidad y seguridad, reduciendo el riesgo de esguinces.
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PARA AQUELLOS 
QUE NO TIENEN 
MIEDO DE DAR EL 
PRIMER PASO.



GIASCO Srl 
Via Zaupa, 50 • 36072 Chiampo (VI) - Italy 
T. +39 0444 624477 • giasco@giasco.com

GIASCO.COM




